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ASCENSORI - PIATTAFORME ELEVATRICI
IMPIANTI PER DISABILI




L’esperienza maturata in oltre sessant’anni nella costruzione di ascensori e montacarichi

e la presenza costante sui principali mercati ci hanno consentito di essere leader mondiali
nel settore dei piccoli montacarichi.

Nei ristoranti come negli alberghi, nelle farmacie come negli ospedali,

negli uffici come nei negozi, nelle proprie abitazioni disposte su piu piani,

come in qualsiasi altro edificio dove portare su e gii pacchi, medicinali, pietanze,
corrispondenza ed altro ancora & una fatica, Microlifi” & la soluzione alla quale

forse non avete mai pensato prima d’ora.



Uindustrializzazione, efficaci piani produttivi e I'ottimazione della gestione dei magazzini,agevolano e riducono i tempi

di consegna e di installazione a poche settimane, limitando inoltre le problematiche di gestione del cantiere.

Argano e quadro di manovra sono posizionati

in testata all'interno della struttura portante.
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La sua struttura modulare portante ne agevola
l'installazione in ogni tipo di ambiente.

E sufficiente un foro di passaggio in ogni singola
soletta, una chiusura del vano con
materiali adatti all’ambiente circostante ed
una linea elettrica dedicata per poter
disporre del Microlift” in pochissimo

tempo, sia in edifici nuovi che esistenti.
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Tipo carico/scarico
a @@w mento Microlift" & disponibile in una vasta gamma di

modelli, con cabine e porte di diverse dimensioni e
portate variabili fino a 300 kg. Tutti i modelli sono
dotati di una struttura modulare portante con
elementi zincati altamente resistenti alla corrosione.
Le porte di piano a doppia ghigliottina,

nella configurazione standard verniciate a forno RAL
7038 o in acciaio Inox AlSI 304, sono munite di un
comodo maniglione dal profilo arrotondato,

che facilita le fasi di apertura manuale.

La pulsantiera di chiamata e rimando ai piani &
dotata di indicatori luminosi che segnalano

la presenza della cabina o I'eventuale stato

di occupato. Capace di una corsa fino a 30 metri,
superabili in configurazioni speciali, pud avere

fino a tre accessi per ogni piano.

La manovra a tecnologia elettronica ed il gruppo
argano a vite senza fine, con motore elettrico
munito di freno elettromagnetico a disco,

ne rendono particolarmente silenzioso e sicuro

il funzionamento in ogni tipologia di installazione.
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Normi:
Riferimenti normativi:
w Direttiva Macchine 98/37/CE
® Circolare Ministero dell'Industria del 14 aprile 1997 n. 157296 (ltalia)
® Compatibilita Elettromagnetica 89/336/CE

kl Direttiva EN 81.3:2000 (con vano accessibile e non accessibile)

Il piceolo montacarichi | Microlift”




| —a

Micm’iﬂm Il piccolo

MmoaneEaca




Riduzione degli spazi ,

Microlift’ é stato progettato per ridurre al minimo ‘
gli ingombri del vano corsa dellimpianto.

Flessibilita e configurazione dei modelli rendono possibile
\ Iinstallazione in qualsiasi situazione. ‘
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Finiture

I . Cabina: verniciata a forno RAL 7038 o acciaio Inox AlSI 304 satinato
2. Porta di piano: manuali a battente verniciata a forno RAL 7038 o
acciaio Inox AlSI 304 satinato
3. Porte di piano: manuali a doppia ghigliottina verniciata a forno
RAL 7038 o acciaio Inox AlS| 304 satinato
4. Motorizzazione cancelli a doppia ghigliottina ©
5. Porta cabina a doppia ghigliottina =
6. Porta locale macchina verniciata a forno RAL 7038 o
acciaio Inox AlSI 304 satinato ©
7. Dispositivo apertura in emergenza con chiave triangolare

&. Ripiani cabina aggiuntivi ©*

9. llluminazione cabina ©

I 0. Set riscaldamento con termostato ©*
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Microlift’
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Pulsantiera di piano, placehe in acciaio Inox satinato
o Pulsante iR Pulsantiera i | Pulsantiera e Pulsantiera
| di chiamata ‘ . con pulsante } con interruttore. _ stagna

| e rinvio a tutti ‘ | stop | . a chiave | |
| i piani con ! di emergenza @ abilitazione | f
' indicatore | ik pulsanti A
| di posizione. '
- Segndle
luminoso

Citofono per

la comunicazione
vocale fra

i vari piani =

di cabina
presente ‘
| 0 occupata. B
Segnale

acustico cabina
arrivata

Versioni speciali

Macchina laterale in testata Double Decker

Doppia cabina:

per il trasporto separato di alimenti,
medicinali, carichi "pulito/sporco™..
|deale per mense, ospedali,
ristoranti, etc.

Porte di piano combinate:

a doppia ghigliottina per accesso
alla cabina superiore, a battente
per la cabina inferiore

1 Per testate limitate:
con cancelli doppia ghigliottina = 1400 mm
con porte a battente = | 100 mm

 Solo versione 24-50 kg

\ T locale macchina @ -
|

Quadro
alimentazione linea
e illuminazione

E inoltre possibile personalizzare I'impianto con accessori che aumentano ulteriormente la sicurezza quali ad esempio:
temporizzatore del tempo di corsa, dispositivo pieno carico, set pattino retrattile azionamento serratura porta di piano,
paracadute per cabina e contrappeso, etc.
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Impianto completo di struttura portante (senza tamponamenti vano),

manovra universale e indicazione luminosa di posizione piani.

Gruppo argano A vite senza fine con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico a disco
Velodita standard 0,35 m/s (12-24-50-100 kg), 0,17 m/s (200-300 kg)

Manovra Universale elettronica

Portata Da 12 kg a 300 kg

Fermate Da 2 a |12 nelle configurazioni standard

Corsa Finoa 30 m

Cabina Costruita in lamiera acciaio verniciata a forno RAL 7038 o in acciaio Inox AlSI 304,

Tutte le versioni con fondo cabina in acciaio Inox AlSI 304 e con ripiano asportabile intermedio (gamma 24-50-100 kg)

Ingressi Fino a 3 per ogni piano

Porte di piano Cancello a doppia ghigliottina o porte a battente. Finitura con verniciatura a forno RAL 7038 o in acciaio Inox AlSI 304 satinato.
Serratura meccanica con contatto elettrico a ponte asportabile

Pulsantiere di piano Pulsante di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o occupata.
Suoneria acustica cabina arrivata

Opzioni

Gruppo argano
Temporizzatore del tempo di corsa, Ritorno temporizzato al piano principale
Cabina llluminazione con plafoniera. Set riscaldamento con termostato. Porta di cabina a doppia ghigliottina in acciaio Inox AISI 304
Ripiani aggiuntivi. Dispositivo di pieno carico
Porte di piano Versione antincendio REI 60 - REI 120 (solo porte a battente).
Cancello a doppia ghigliottina con apertura motorizzata
Pulsantiere di piano Interruttore a chiave abilitazione pulsanti. Citofono intercomunicante. Tipo stagno
Varie Porta locale macchina verniciata a forno RAL 7038 o in acciaio Inox AlS| 304.
Disponibile anche in versione REl 60 - REI 120. Impianti su misura
—

Grigio perla Grana 320
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Trazione A fune

Portata [2-24-50- 100 - 200 - 300 kg

Installazione Sempre con struttura portante
per interni

Manovra Universale

Max n° fermate |2 nella configurazione standard

Corsa max 30m

Velocita cabina 0,35 m/s (12-24-50-100 kg)
0,17 mfs (200-300 kg)

Alimentazione  Tutte le principali alimentazioni,
sia trifase che monofase |

Potenza motore Da 0,33 KW a || kW
in funzione del modello,
della velocita e dell'alimentazione

Il funzionamento
La trazione di tipo elettrico garantisce ottime prestazioni ed un'elevata silenziosita di esercizio.
La manovra a microprocessori offre inoltre garanzie aggiuntive di funzionamento.

La qualita

Una sofisticata e moderna gestione e l'alta standardizzazione del prodotto, permettono una produzione altamente
industrializzata e automatizzata grazie anche alla tecnologia produttiva all'avanguardia. Ne consegue una produzione

costante nel tempo conforme alla Certificazione Aziendale Iso 9001 —Vision 2000.
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Dimensioni principali (in mm)



